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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILY

OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVO A "DISPOSIZIONI CORRETTIVE
ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192,
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL
RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

1L D.LGS 192/05: LA POSITIVITA DELL’APPROCCIO PRESTAZIONALE

A settembre del 2005 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 192/05 che
attuava la direttiva europea 2002/91 relativa al rendimento energetico nell'edilizia ed alla
cettificazione energetica degli edifici.

11 decreto innovava sostanzialmente la legislazione nazionale in materia, introducendo anche
nuove modalita di calcolo della prestazione energetica degli edifici, stabilendo una serie di
misutre atte a ridure il consumo di energia, ridurre le emissioni in atmosfera, favorire 1'uso di
energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché la certificazione energetica degli edifici.

La principale novita introdotta, quella di esprimere in modo integrato la prestazione termica
dell'involucro dell'edificio con quella della componente impiantistica (metodo del fabbisogno
di energia primaria), innova sostanzialmente le consuetudini operative dei progettisti e dei
costruttori, ed & stata valutata positivamente in quanto espressione dell'approccio
prestazionale sancito anche dalle direttive europee.

Tale approccio prevede che lo Stato stabilisca le regole di riferimento (le norme tecniche di
calcolo e quelle inerenti la certificazione delle prestazioni di materiali e componenti) nonché
le prestazioni da conseguire (il fabbisogno limite di energia), mentre spetta agli operatori
individuare le soluzioni tecnicamente ed economicamente pit idonee per conseguire la
prestazione di legge.

Gia su questo aspetto & bene segnalare che, per quanto riguarda la certificazione delle
prestazioni degli isolanti termici, non & stato ancora pubblicato il decreto interministeriale
previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del DPR 246/93, necessario a dare piepa attuazione alla
direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, che permetterebbe di avere univocita di
riferimenti per la valutazione dei prodotii in commercio.




LA PROPOSTIA DI MODIFICA DEL D.LGS 192/05; L'ARRETRAMENTO VERSQ UN APPROCCIO
PRESCRITTIVO

A distanza di un anno dall'approvazione del d. Igs. 192/05, in Iuogo dei decteti attuativi di
completamento i cui termini sono ormai scaduti (entro 1'8 febbraio 2006 per i decreti
riguardanti la metodologia di calcolo ed i requisiti della prestazione energetica, entro I'8 aprile
2006 per il decreto contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica), il
Consiglio dei Ministri ha approvato invece uno schema di Decreto modificativo del 192/05
che, incidendo sia sul livello delle prestazioni richieste che sulle metodologie di
progettazione, modifica pesantemente i contenuti e gli obiettivi originari.

L’approccio “prestazionale”, viene infatti sostanzialmente snaturato da logiche “prescrittive”
che:

1. Impongono (in aggiunta alla verifica del fabbisogno di energia primaria), caratieristiche
minime delle componenti dell'involucro edilizio quali le superfici trasparenti, le pareti
verticali ed orizzontali opache;

2. Impongono l'adozione obbligatoria di pannelli solari termici pet la produzione di acqua
calda sanitaria, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati;

3 Impongono I'impiego obbligatorio di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati.

Imposizioni che, con la loro tigidita, contraddicono i principi della Ditettiva, interferiscono
sulle scelte degli operatori e potrebbero scoraggiare l'utilizzo di altri sistemi altamente
efficienti quali la cogenerazione, la trigenerazione, la geotermia, etc

Ne consegue che l'approvazione definitiva di tale modifica, per la sua natura impositiva,
risulterebbe notevolmente riduttiva per 'innovazione delle tipologie costruttive, dei materiali
e degli impianti, rallentando, se non intralciando, i processi di sperimentazione ¢ crescita.

Nello spirito della Direttiva Europea 2002/91, ¢ necessario ricondurre il testo del decreto
modificativo del 192/03, verso I’impostazione “prestazionale”, limitandosi a stabilire i valor
di fabbisogno di energia primaria.

NECESSITA DI REGOLE STABILI NEL TEMPO

E bene ricordare che il passaggio dai limiti precedentemente in vigore (legge 10/91) ai limiti
del decreto 192/05 comporta una rilevante diminuzione del fabbisogno energetico, valutabile
nell'ordine del 50%.

Per una valutazione complessiva degli effetti dovuti all'applicazione del 192/05 ¢, pero,
opportuno attendere che almeno sia tetminata 1’edificazione di un campione significativo di
edifici progettati secondo le nuove regole, e che siano anche “collaudati” dagh utilizzatori per
poter valutare eventuali aspetti della normativa da modificare od innovare.

A tale proposito, considerato 1’effetto di primo impatto dei nuovi limiti del d. 1gs. 192/05 e la
loro compatibilitd con gli obiettivi di contenimento energetico, anche nel rispetto del principio
della fattibilitd tecnico-economica sancito dalla Direttiva, risultano inopportune le ulteriori
riduzioni dei limifi dei consumi di energia previste dal decreto di modifica a partire gia da
gennaio 2008 e dal gennaio 2010.




Tale disposizione contraddice l'articolo 4 della Direttiva 2002/91 che stabilisce si la revisione
dei requisiti ma "in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia". Verifiche che, di
certo, non possono essere state fatte mancando 1 decreti attuativi e considerando che, il
Decreto 192/05 regolamenta, in via transitoria, solo il fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale, mentre rinvia nel tempo la regolamentazione della climatizzazione
estiva, della ventilazione, dell’acqua calda sanitaria e dell’illuminazione.

Tutti aspetti la cui regolamentazione, se non coordinata ed integrata, pud generare
incongruenze tra le varie prescrizioni

Un esempio di contraddizione tra leggi deriva dall’applicazione della normativa sugli
impianti a gas che presctive una apertura verso I’esterno con supetficie minima di 100 cm’
nei locali in cui siano presenti apparecchi a gas. Cid significa, semplificando, che nella
classica cucina in cui sia presente il solo piano cottuia a gas dotato di cappa di evacuazione
dei fumi, deve esserci una apertura equivalente ad un quadrato di fato 10 cm da cui, 24 ore su
24, entra aria fredda dall’esterno Se, oltre al piano cottura, vi ¢ anche il forno ed altri
apparccchi a gas e non & presente un sistema di evacuazione dei fumi, la dimensione
dell’apertura aumenta notevolmente: ¢ come avere una finestra sempre apertal

Qualche problema di congiuenza col risparmio energetico questa norma lo pone

La stessa norma, d'altro canto, & incompatibile col 1aggiungimento delle prestazioni di
isolamento acustico delle facciate degli edifici, di cui al DPCM 5.1297 La presenza di
passaggio d'aria con l'esteino rappresenta la via preferenziale per favorire lingresso del
rumore nelle abitazioni e, di conseguenza, rende inutile qualunque sistema di isolamento
acustico sia stato posto in opera.

LE ASPETTAITVE DEL MERCATO

Non secondario & poi I’impatto sulle aspettative del mercato derivante dalle progressive
riduzioni dei limiti dei consumi previste da Decreto del Governo

Perché gli obiettivi siano perseguiti in modo efficace, al di la della presciizione, serve una
crescita complessiva e coerente dell’offerta e della domanda, serve consapevolezza e
condivisione.

E’ necessario cioé che gli acquirenti/utilizzatori degli edifici riconoscano il valore delle
realizzazioni a basso consumo pet trasformare il bisogno in domanda sollecitando i
progettisti ed i costruttori alla realizzazione ed immissione sul mercato di edifici con migliori
prestazioni rispetto ai limiti di legge.

E’> necessario che le imprese percepiscano e condividano I'obiettivo del contenimento
energetico come una opportunita da sviluppare e non come un vincolo da rispettare

Si tratta di mettere in atto un meccanismo virtuoso che responsabilizzi e renda consapevole
’utilizzatore/committente sulle conseguenze delle scelte (al momento della progettazione o
dell’acquisto dell’edificio) sui consumi enetgetici e sulle immissioni in atmosfera e quindi,
sui costi di gestione e sulla qualita dell’ambiente in cui vive

La prescrizione per legge non favorisce l'evoluzione competitiva del mercato, limita
Pinteresse e la ricerca di soluzioni migliorative, crea confusione nei livelli di prestazione dei
prodotti da immettere sul mercato, induce ad una 1assegnata applicazione delle soluzioni che
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consentano di rispettare i nuovi limiti. riduce linteresse del consumatore al prodotto
"conforme" alla legge, obbliga ad una azione di controllo pubblico onerosa e mai efficace.

ASPETTI POSITIVI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL DECRETO 192/05

I testo di modifica del d Igs. 192/05 presenta alcune importanti correzioni rispetto al decreto
vigente:

o per gli edifici industriali, e per quelli che generalmente presentano altezze interne
superiori a quelle degli edifici residenziali, il Decreto 192/05 fissava valori che portano
ad una sostanziale impossibilita di progettare e realizzare tali edifici Il testo di modifica
proposto dal Governo, fissa invece specifici valori di fabbisogno di energia primaria
diversi da quelli del residenziale;

o per la certificazione energetica il decreto 192/05 prevedeva 1’obbligo della produzione
agli atti di compravendita ¢ di locazione gia a decorrere dal 8 ottobre 2006, ma non &
mai stato promulgato il decreto attuativo sulle linee guida nazionali per la certificazione.
Il testo di modifica del Governo stabilisce che, fino alla promulgazione delle linee
guida, la certificazione possa essete sostituita da un attestato di qualificazione
enetgetica rilasciata da un professionista abilitato ed asseverato dal direttore dei lavori



PROPOSTE ANCE ALLO SCHEMA DI MODIFICA DEL D. LGS. 192

Coerentemente con quanto esposto in premessa, sono formulate le proposte di modifica
relative al testo in esame, precedute da una sintetica motivazione.

Per una piu facile lettura, sono state suddivise in due parti legate alla metodologia di calcolo
che il decreto 192/05 permette di utilizzare: calcolo del fabbisogno di energia primaria e
calcolo col metodo delle trasmittanze

1° PARTE

Nuove costruzioni e casi di ristrutturazione di edifici esistenti previsti dalP’art. 3 comma
2 lettere a) e b), progettati mediante calcolo del fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale (EP;)

1) Calcolo del fabbisogno

In attesa dei previsti decreti attuativi di cui all’articolo 4, il periodo transitorio & ancora
governato dagli allegati [ e C, anche se notevolmente modificati Tali modifiche allontanano
la norma dal modello prestazionale, sancito dalle direttive comunitarie, introducendo una
setie di limiti prescrittivi

Infatti, ricordando che il decteto 192/05, per la climatizzazione invernale, privilegiava il
metodo di calcolo basato sul limite del fabbisogno di enetrgia primaria, lasciando liberta al
progettista di dosare il giusto equilibric tra isolamento dell’edificio e prestazione
dell’impianto, ora, invece, si lascia in vita il metodo, ma si inttoducono dei valori minimi di
1solamento (meglio dite di trasmittanza termica) per le varie componenti dell’involucro
dell’edificio

Le tabelle contenute nell'allegato C, inoltre, impongono a partire dal gennaio 2006, valoni piu
restrittivi a far data dal gennaio 2008 e dal gennaio 2010

Un aggiornamento che, privo della verifica dei progressi tecnici del settore, contiaddice o
spirito dell'atticolo 4 della Direttiva.

I nuovi termini, inoltre, non rispecchiano la durata dell'iter di costruzione di un edificio:
ideazione, pratiche amministrative, 1ealizzazione La finalitd di prevedere valoii piu restrittivi
a diverse scadenze temporali, doviebbe essere, invece, quella di permettere agli attori del
settore (progettisti, produttori di materiali, costrutiori, utenti finali), di poter realizzare ed
utilizzare edifici con prestazioni energetiche sempre migliori, con una necessaria fase di
sperimentazione sia teorica che piatica, con conseguente valutazione dei risultati, sia in
termini di prestazioni che di durabilita e manutenibilita delle nuove soluzioni adottate.

Se si considera il normale periodo di tempo necessario a progettare ¢ realizzare un nuovo
edificio, ci si rende conto che cid che si progetta oggi, con i valori prescritti per il 2006, sara
completato e valutabile quando probabilmente si dovranno adottare i valori del 2010 con
conseguente confusione ed incertezza nel rapporto tra operatori ed utilizzatori.

Nel rispetto della Direttiva sarebbe opportuno sospendere gli aggiomamenti previsti per il
2008 e il 2010, collegandoli alla verifica dei progressi tecnici della prima fase applicativa.




Un aspetto di dettaglio, ma importante, 1iguarda inoltie la modifica contenuta al punto 1
dell'allegato C, che cambia le definizioni di Superficie e di Volume utili a determinare il
rapporto di forma dell'edifico ed il conseguente valore limite di fabbisogno di cnergia
primatia.

Le nuove definizioni risultano essere non sempie compiutamente applicabili in maniera certa,
senza produrre benefici ai fini del risparmio energetico Per questa ragione € utile tornare alla
precedente definizione del decreto 192/05, che fa riferimento alle sole parti riscaldate
dell'edificio.

2) Fonti rinnovabili

Per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti ninnovabili, il testo in esame rende obbligatorio,
indipendentemente dalla presenza di impianti di teleriscaldamento, di cogenerazione, di
utilizzo della fonte geotermica o di altri sistemi ad alto rendimento energetico consideratt
fonti 1innovabili dal comma 3) dell'articolo 1) della legge 10/91:

a) installare pannelli solan per la produzione di acqua calda sanitaria nella misura del
50% del fabbisogno;

b) installare pannelli solaii fotovoltaici pet la produzione di energia elettrica, il cui
dimensionamento sard specificato con successivo decieto;

¢) predisporre il collegamento alla rete di teleriscaldamento, se esistente entio una
distanza di 1000 meli o in presenza di progetti approvati nell’ambito di strumenti
pianificatoti,

Preserivere ’utilizzo di specifiche tecnologie contrasta con 'impostazione prestazionale, oltre
che limitare lo stimolo alla ricerca ed all’ottimizzazione dell’utilizzo delle diverse fonti

rinnovabili

Inoltre, contrasta col piincipio della fattibilita tecnico-economica sancita dalla Direttiva, in
quanto non tiene conto degli elevatissimi costi attuali di alcune tecnologie (tipo i pannelli
fotovoltaici) e con il la bozza del nuovo decreto ministeriale sul "conto energia” prevede
tariffe incentivanti all'energia prodotta da tali impianti, ad esclusione degli impianti realizzati
ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 192/05

3) Climatizzazione estiva
Il comma 12 dell’Allegato T tratta della climatizzazione estiva e, in attesa dello specifico
decreto che ne disciplini i consumi massimi ammissibili, ptevede una limitazione in termini di




massa superficiale minima delle pareti opache esterne. La lettera b) del comma 12 andrebbe
integrata, cosi come ¢ nel vigente decreto 192/05, per consentire di adottare soluzioni
alternative che conseguano gli stessi effetti

4) Superfici trasparenti
Il comma 21) dell’ Allegato I pone un limite alle supetfici traspatenti degli edifici

Cio, oltre a limitare il metodo prestazionale, ha pesanti 1ipercussioni sulla qualita
architettonica degli edifici oltre che sugli aspetti igienico-sanitati, di vivibilita e di luminosita
degli ambienti aspetto, quest’ultimo, che ha diretta influenza sul risparmio di energia elettrica
pet I’illuminazione

L. da ricordare che i regolamenti edilii, proprio per tali esigenze, stabiliscono dei valori
minimi di superfici trasparenti, legati alla forma ed alla dimensione del singolo vano, nonché
alla presenza di aggetti che limitano ['illuminazione naturale. Le prescrizioni dei regolamenti
edilizi possono essere in contrasto con quanto ipotizzato nell’ Allegato I

2° PARTE

Nuove costruzioni e casi di ristrutturazione di edifici esistenti previsti dall’art. 3 comma
2 lettere a) e b), progettati mediante calcolo e verifica delle tramittanze degli elementi
componenti 'edificio.

Per quanto riguatda il metodo di calcolo basato sulle trasmittanze delle strutture, utilizzabile
sia per le nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni anche parziali, vale analoga
considerazione precedentemente fatta riguardo le scadenze temporali troppo 1avvicinate

Inoltre, per la tabella “3 2 Pavimenti” dell'Allegato C), ¢ necessario chiatire cosa & da
intendersi con tale termine. Se, verosimilmente, si vuole indicare la struttura opaca
orizzontale che delimita inferiormente la parte riscaldata deli’edificio, & bene ticordare che, a
seconda del progetto, si possono presentaie piu situazioni: pud essere costituita da un solaio




contro terra, un solaio sovrastante locali non riscaldati quali cantine e box auto, o un piano
pilotis, ecc. E evidente che le varie situazioni rappresentano casi di dispersione termica
completamente diversi tra loro e che, quindi, devono essere differentemente regolati tramite

appropriati valori di trasmittanza termica.

Simile valutazione ¢ da farsi per le strutture opache verticali a contatto con vani o locali non
tiscaldati, ovvero riscaldati a temperatura differente E il caso tipico dei vani scala, degli atri,
dei vani ascensote Anche qui sarebbe opportuno prevedere un valore differente per tale

sttuazione




STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO 192/05 - LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA® LA
PROPOSTA ANCE

I d. Igs. 192/05 rinvia a Decreti Attuativi che devono ancora essere promulgati, la definizione
delle regole per la climatizzazione estiva, la ventilazione, l'acqua calda sanitaria,
I'lluminazione, la certificazione energetica degli edifici

Ita questi, la certificazione energetica degli edifici, ¢ quello che la Direttiva Furopea
identifica come elemento fondamentale per una crescita culturale ed una diffusa
consapevolezza dell'impatto che gli edifici hanno, sia sui consumi di energia, sia sulle
emissioni in atmosfera. :

L'Ance ha gia presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico una proposta di
classificazione energetica degli edifici.

La proposta ha alla base 1’obiettivo di definite un'unica metodologia valida a livello nazionale
e verte sul seguenti criteri:

e Stabilire le norme tecniche alle quali far riferimento per il calcolo del fabbisogno
energetico, (anche in considerazione della normativa ewopea in fase di elaborazione);

» Definire procedure coerenti con quanto disposto dal dlgs 192/05 ed in particolare col
fabbisogno di energia primatia, relazionandolo alle diverse zone climatiche che
caratterizzano il tertitorio italiano ed alle diverse tipologie costruttive;

¢ (Concepire la certificazione energetica non come un fine bensi come uno strumento, da
fornire ai costruttori ed agli acquirenti, per valorizzare le caratteristiche enetgetiche
dell'edificio

La proposta di classificazione energetica tiene conto delle condizioni di cui sopra e considera
quale valore limite de] fabbisogno energetico dell'edificio oggetto di certificazione (FEPy)
quello derivante dall'applicazione della tabella del decreto 192/05 (tabella 1 dell'allegato C ).
In sintesi, infatti, la proposta prevede un sistema di classificazione energetica applicabile a
tutti gli edifici, sia nuovi che esistenti, in funzione della loro prestazione energetica,
rapportandola alla localita dove l'edificio ¢ costruito ed al rapporto di forma S/V dell'edificio
oggetto di certificazione.

La classificazione ¢ quindi organizzata in classi: dalla meno efficiente (classe G), alla pin
efficiente (classe A) La classe E coincide con il valote limite del FEP ammesso dal decreto
192/05 per l'edificio oggetto di certificazione (FEPyy, o4), calcolato sulla base della tabella 1
dell' allegato C al decieto

Le classi dalla D alla A cortispondono a dei valori di fabbisogno energetico dectescenti
ispetto a quello limite fissato dal decreto e 10 pud rappresentare uno strumento coetente con
la funzione di stimolo all’aumento della competitivita del settore, incoraggiando non solo le
imprese ma anche i progettisti ed 1 produttori di materiali ad essere partecipi di un processo
continuo di miglioramento tecnologico e costruttivo.

Le classi F ¢ G corrispondono a valoii superioti del FEPjiny og, non riferibili ad edifici nuovi.

Il metodo quindi, indicando il fabbisogno di energia rispetto al limite di legge attraverso un
indice di prestazione dell'edificio, offte all'utilizzatore una precisa indicazione delle
caratteristiche energetiche consentendo un facile confionto con quello di edifici simili
presenti nella stessa area.

La suddivisione in piu classi pud essete infine un utile strumento per gestire in modo
progressivo progiammi di eventuali politiche incentivanti.




ALTRE INIZIATIVE GOVERNAIIVE SULL'ARGOMENTO

LA LEGGE FINANZIARIA 2007

Anche il disegno di Legge Finanziaria 2007, tra laltro, prevede misure per migliorare il
rendimento enetgetico degli edifici e, con funzione di stimolo del mercato, contiene:

1. provvedimenti agevolativi per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici:
2 misure di sostegno pet la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica

Il provvedimento, mutuando le modalitd opetative del 36% sulle ristrutturazioni, prevede
detrazioni d’imposta nella misuta lorda del 55%, per valori compresi tra i 30.000 ed i
100.000 euro, da ripartire in 3 anni, sulle spese sostenute entro il 31 12 07

Le misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica hanno
la finalita di sostenere le nuove iniziative progettuali ¢ costruttive che presentino contenuti
migliorativi tispetto ai limiti minimi del d. igs 192/05

Il provvedimento che ha una efficacia limitata agli interventi superiori ai 10.000 m’ iniziati
entro il 3112 07 ed ultimati nei tre anni successivi, prevede un contributo del 55% degli
extia costi sostenuti per gli interventi che consentano un risparmio di fabbisogno primario
annuo per m” di almeno il 50% tispetto ai limiti del d lgs 192/05

Ultime modifiche alla Finanziaria

Nel maxi emendamento approvato alla Camera, & contenuto un comma da aggiungere all'art.
22 che prevede che i regolamenti edilizi comunali considerino necessario, ai fini del tilascio
della concessione edilizia, l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo da garantire una produzione di
enetgia non inferiore a 0,2 kW

Il comma aggiunto alla Finanziaria non solo & tecnicamente etrato, in quanto nel quantificare
l'energia da produrre tramite pannelli usa come unita di misura la potenza (kW al posto di
kWh) ma ¢ in contrasto con tutta l'impostazione prestazionali di cui si & fin qui trattato.

I DISEGNI DI LEGGE N° 691/S PER “IL RILANCIO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE
FONTI RINNOVABILI”E N°® 786/S PER “L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYO10O, LO
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI, INNOVAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO

Nei disegni di legge 691/S e 786/S presentati recentemente in Senato sono contenuti alcuni
aspetti di intetesse per il settore delle costruzioni relativamente agli obblighi ed agli obiettivi
che, relativamente al rendimento energetico degli edifici, sono stati o sono in via di

definizione.

I DL 691/S pievede attiibuzione al Governo di una delega per il completamento del
processo di liberalizzazione dell’energia e del gas.

Il DL contiene alcuni elementi positivi come quelli di indicare gli obblighi di “servizio
pubblico” sulle impiese che operanc nel settore dell’energia elettrica ¢ del gas (obblighi che

potiebbero riequilibrare un sistema di rapporti contrattuali spesso oggi sbilanciato a solo
favore del gestote) ed il coordinamento permanente tra Governo e Regioni per le fonti

rimmovabili.

Per 1l nsparmio energetico in edilizia perd, Dattenzione del DI & solo per la parie
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impiantistica e per gli eletttodomestici dimenticandosi della rilevanza deghi “involucii” per
Pobiettivo del 1endimento energetico degli edifici e della loro necessaria congruenza ed
integrazione con tutto cid che nel contenitore “immobile” viene installato.

11 DL 786/S riprende alcuni degli aspetti contenuti sia nel disegno di legge finanziaria, sia nel
d. lgs 192/05

Gli aspetti di maggior problematicitd sono sia la soviapposizione normativa da cui
potrebbero derivate norme contraddittorie sui medesimi aspetti, sia la gerarchia delle
competenze che, se non coordinate, potrebbero produrre provvedimenti confusi nella loro
applicazione in un campo in cui serve soprattutto chiarezza e condivisione degli obiettivi.

Dalla sintesi dei provvedimenti in esame sopra citati, emerge chiara I'importanza che 1iveste
largomento e l'attenzione che il Governo pone, attenzione che, perd, richiede un approccio
coordinato ed univoco, per evitare la proliferazione di norme che creeranno disorientamento
tra gli utilizzatori, col rischio di non conseguire quegli obiettivi di riduzione dei consumi di
energia, di riduzione delle emissioni in atmosfera, di spinta all'innovazione tecnologica e di
miglioramento del comfort negli edifici, su cui tutti sono impegnati.
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