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ALLEGATO G

Schema di procedura semplificata per la determinazione
dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazipng
invernale dell’edificio

Si determina il valore dei gradi giorne della localita: GG.

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude i1 volwme riscaldato, si
procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (L) per la relativa superficie esterna (S).
T.a sommatoria di tali prodotti fornisee il coefficiente globale di trasmigsione termica dell’edificio
IIT.

HI'=S1xUl+82xU2+......
11 fabbizogno di encrgia termica dell’edificio, espresso in kWh/Sricavato dalla seguente formula:
QH=0,024 x HT x GG

Per I’Impianto di riscaldamento si determina il rendimenté\glgbale medio stagionale 1, come
prodotto:

Mg = Ne X Trg X Mg X Ngn

dove 1 rendimenti di emissione (ne), regolazione {1),y), distribuzione (14) & generazione {1gn) S010
ricavati con le modalita e i valori della Nota del présente allegato.

I.7indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la
sua ccrtificazione cnergetica (EPi) pud csscre’ricavato come:

EPi =(QH/ Apa) /g
dove Ay € la superficic utile (paviménto) espressa in m’

Per "applicazione della presente proeedura si applicano le norme UNT vigenti. Nell'impossibilita di
reperire le siraligralie delle paretiopache e delle caralleristiche degli inlissi possono essere adotlali 1
valori riportati nelle raccomandazioni CTT — R 03/3 ¢ suecessive modifiche.,
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NOTA

Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo rendimento globale medio

slagionale

Questo metodo di calcolo ¢ utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata’di cui al presente
allegato

L. Rendimento di emissione (1)

Radiatori 0,94
Ventilconvettori 0,95
Termaoconvetton e bacchette aria calda 0,92
Pannelli a pavimento 0,96
Pannelli a soffitto ¢ parete 0,95
Alri 0,92

2. Rendimenio di regolazione (Neg)

Regolazione On-Off 0,94

Altre regolazioni 0,96

3. Rendimento di distribuzione {14}

Tmpianti centralizzali con montanti di distribuzione 0,92
Tmpianti centralizzali a distribuzione orizzontale 0,94
Tmpianti autenomi 0,96
Alue tipalogie 0,92

4, Rendimento di generazione (Mgn)
Ngn = Valore di base - FI - E2< F3 - F4 - F5 - F6

dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in

[unsione della tipologia del generalore di calore e delle caratleristiche in Legenda

Legenda dei coefficienti tiduttivi F

F1

Riduzione ché tiene conto del rapporto medio fra la
potenza del generatore installato ¢ Ta potenza di
progelio richigsta

Ridurioieper installaziong all’esterno

Riduzigne per camino di alicesa maggiore di 10 m

F4

Riduzignc che ticne conto della temperatura media di
caldaia.

F5

Riduzione in presenza di generalors monestadio

ko

Riduzione che liene conto della lemperatura di ritormo

in caldaia.
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Generalori di calore atmoslerici tipo B clagsificatl **

Valore di base

Fl

F2

F4

0,90

-0,03

-0.09

-0.02

Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati ***

Valore di base

Fl

F2

F4

0.93

-0.03

-0,04

-0.01

Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria sotfiata o premiscelati, modulanti, classifican *#

Valore di hase

Il

12

14

s

0,90

-0,02

-0,01

-0,02

-0,01

-0,01

Generatori di calore a gas a condensazione classilicati ***#

Valore di base

F2

F3

F6

1.01

-0.01

-0,03

-(.03

Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria sotfiatd opremiscelato, funzionamento on-off. Generatori

di aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di=Combustione di tipo B o C, funzionamento on-ott

Valore di base

0.90
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