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NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Lametodologia di calcolo adoltata dovra garantire risultatt conformi ale migfiori regole tecniche, a
tale requisito rispondono te normative UNI ¢ CEN vigentf in tale settore.

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportale nel presente dlegato o le eventudi norme
sostitutive subentrano direttamente alle corrispondenti norme def}’ denco che Segue.

NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edificl — Parte 1: Determinazione dedl fabhisogno di
energiatermica dell’ edificio per la climatizzazione estiva ed invernde:

UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici ~ Parte 2: Delerminazione def fabbisogno di
energia primariae dei rendimenti per la dimalizzezione invernde e per la produzione di acqua
calda sanitaria;

e successive integrazioni !

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL
SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

UNI EN 180 13790 Prestazione energetica degl! edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscddamento il raffrescamento

NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'INVOLUCRO

UNEEN 180 6946 Componenti ed elementi per edilizia— Resistenza termica e trasmittanza termica
—Metodo di calcolo

UNIEN 180 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti — Cacolo ddlla
trasmittanza termica— Parte 1; Generdlita

UNI EN 180 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure — Calcolo della trasmittanza
termica — Metodo numerico per i teld

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia- Caratteristiche termiche
dinamiche ~ Metodi di calcolo

UNI EN 180 13789 Prestazione termica degli edifici — Coefficienti di trasferimento del calore per
{rasmissione e ventilazione —~ Metodo di calcolo

UNI EN 180 13370 Prestazione termica degli edifici — Trasferimento di calore ditraverso i terreno
~Metodi di calcolo

UNI EN IS0 10211 Ponti termic! in edilizia— Fluss termici e temperaiure superficiali — Cecoli
dettagliati

UN! EN 180 14683 Ponti termici in edilizia— Coefficiente di frasmissione termica lineica — Metodi
semplificati e valori di riferimento

! Sona in corso o elabarazione e seguenti perti:

parte 3: Determinazione def fabbisogno di energla primariaede rendimenti per ladimatizzazions estiva

perte4: Utilizo d energierinnovabili edr altel melod df generazions per riscdamento df amblenti epreparazione
axuacadasaitaia
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UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia -
Temperatura superficiale interna per evitare [*umidita superficiale critica e condensazione
interstiziale — Metodo di calcolo

UNIEN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato

UNIEN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare ¢ luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato

UNI 11235 Istruzioni per la progettazione, P’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture
a verde,

NORME PER LA VENTILAZIONE

UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere — Generalita, classificazione e requisiti - Regole
per la richiesta d’offerta, I’offerta, I’ordine ¢ la fornitura

UNIEN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali — Requisiti di prestazione per i sistemi di
ventilazione ¢ di climatizzazione

UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate
d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni

BANCHE DATI E NORME DI SUPPORTO

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici

UNI 10351 Materiali da costruzione — Conduttivita termica e permeabilita al vapore

UNI 10355 Murature e solai — Valori di resistenza termica e metodo di calcolo

UNIEN 410 Vetro per edilizia — Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate
UNI EN 673 Vetro per edilizia — Determinazione della frasmittanza termica (valore U} — Metodo di
calcolo

UNI EN ISO 7345 Isolamento termico — Grandezze fisiche e definizioni

UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile

UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione
manuale ¢ automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW - Parte 5: Terminologia,
requisiti, prove e matcatura
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